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WSTĘP

wstęp wstęp

Temperatura barwowa to wyrażony 

w Kelwinach [K] „kolor” emitowanego 

przez źródło światła. Światło o niskiej 

wartości temperatury barwowej odbie-

rane jest jako żółte (2700K), wraz ze 

wzrostem temperatury światło staje 

się białe (4000K) aż do wpadania 

w odcienie błękitu (6500K).

2700 K 80 CRI4000 K 90 CRI6500 K 100 CRI

Odpowiedni dobór temperatury 

barwowej pozwala na podkreślenie, 

kolorów użytych we wnętrzu materiałów, 

wyeksponowanie detali, uwydatnienie 

pożądanych przez nas kolorów z natu-

ralnych elementów wnętrza. Temperatu-

ra barwowa w naturalny sposób wpływa 

na cykl aktywności człowieka. Poprzez 

właściwy dobór możemy kreować prze-

strzeń zarówno do aktywnej pracy, jak 

i wieczornego wyciszenia.

Standardowe temperatury barwowe dla 

opraw Home&Decor to 3000K 

i 4000K.

Na specjalne zamówienie oprawy mogą 

zostać wyposażone w moduły z tem-

peraturą barwową 2700K, 3500K oraz 

6500K.

Współczynnik oddawania barw jest 

miarą zdolności źródła światła do rze-

czywistego oddania koloru oświetlane-

go przedmiotu w porównaniu do źródła 

naturalnego np. Słońca. Wartość CRI 

wyrażana jest liczbowo od 0 do 100, 

gdzie 100 to parametr wzorcowy.

Wybór opraw z wysokim CRI w połą- 

czeniu z innymi parametrami gwarantu-

je uzyskanie wysokiej jakości światła, 

a co za tym idzie, właściwego podkre-

ślenia jakości, kolorów, tekstur i para-

metrów użytych we wnętrzu materiałów. 

Oprawy w naszym portfolio dostępne 

są z CRI minimum 80, a w wybranych 

seriach stosujemy wyłącznie diody 

z CRI>90.
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Oprawy ze zintegrowanym modułem 

LED cechują się mniejszymi wymiarami, 

większą trwałością i lepszymi parame-

trami technicznymi, jak CRI czy SDCM. 

Oprawy zintegrowane ze względu na 

swoją budowę i lepsze odprowadzenie 

ciepła są mniej awaryjne w porównaniu 

do opraw na wymienne źródła, a także 

pozwalają generować większe skutecz-

ności świetlne: nawet do 150lm/W, co 

czyni je jeszcze bardziej ekologicznymi 

i oszczędnymi. Co istotne, w przypadku 

awarii zarówno zasilacz, jak i moduł 

podlegają łatwej wymianie. W oprawach 

OXYLED Home & Decor stosujemy 

komponenty wyłącznie renomowanych 

marek, jak: HEP, Cree, OSRAM 

czy Tridonic.

Oprawy na wymienne źródło światła 

dzięki mnogości dostępnych mocy, 

kątów, barw, kształtów oraz kolorów dy-

fuzora i odbłyśnika stanowią elastyczne 

rozwiązanie oświetleniowe.

  

W portfolio Home & Decor dostępne 

są oprawy ze zintegrowanym źródłem 

światła oraz oprawy do stosowania 

z wymiennym źródłem LED. Wybrane 

modele dostępne są zarówno w wersji 

zintegrowanej, jak i na moduł. Oprawy 

przystosowane do montażu wymien-

nych źródeł oznaczone są w katalogu 

przedrostkiem „CROSTI”.

OPRAWY ZE ZINTEGROWANYM 

ŹRÓDŁEM LED

Dają szerokie możliwości aranżowania 

scen świetlnych i kreowania przestrze-

ni. By móc w pełni wykorzystać te moż-

liwości, warto rozważyć wybór opraw z 

funkcją regulacji ilości emitowanego 

światła.

ŚCIEMNIANIE FAZOWE

Jest podstawowym sposobem zmia-

ny natężenia oświetlenia. Regulacja 

odbywa się poprzez zmianę napięcia 

zasilającego oprawę przy pomocy 

zainstalowanego w ścianie potencjo-

metru. Ściemnianie fazowe nie wymaga 

specjalnie do tego przystosowanej 

instalacji elektrycznej.

PROTOKÓŁ DALI 

Pozwala na komunikację pomiędzy 

końcowymi elementami instalacji 

oświetleniowej tj. oprawami, przełącz-

nikiem a telefonem lub komputerem. 

DALI jest najbardziej zaawansowanym 

systemem sterowania oświetleniem, 

ponieważ daje możliwości progra-

mowania grup opraw lub sterowania 

pojedynczymi oprawami w zakresie 

on/off, ściemniania lub zmiany tempe-

ratury barwowej. Sterowanie przy 

użyciu DALI wymaga pięciożyłowej 

instalacji elektrycznej.

W portfolio Home & Decor standardowo 

występują produkty nieściemnialne, 

ściemnialne fazowo lub sterowane 

w standardzie DALI. Produkty z ozna- 

czeniem „funkcja ściemniania opcjo- 

nalna” mogą zostać wyposażone 

w zasilacz umożliwiający zmianę ilości 

emitowanego światła, ale wiąże się 

to z dodatkowymi kosztami oraz 

wydłużonym czasem realizacji.
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beż struktura 

szary struktura 

miedź struktura 

srebrny struktura 

srebrny połysk

OPCJONALNESTANDARDOWE

biały 

czarny

biało-czarny

biało-złoty

czarno-złoty

złoty

aluminium 

biały, różowe złoto

czarny, różowe złoto

brązowy, różowe złoto

szary

beżowy

transparentny

wstęp

Oprawy zostały przedstawione w kata-

logu w kolorach z palety standardowej. 

Każda z opraw, na życzenie klienta 

może zostać polakierowana w kolorze 

z palety opcjonalnej lub na dowolny 

kolor z palety RAL. Zmiana koloru wiąże 

się z dodatkowymi kosztami i wydłużo-

nym czasem oczekiwania.
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MultiLINE to nowa generacja systemów oświetleniowych zbudowanych na szyno-

przewodach niskonapięciowych, zasilanych napięciem 48 V. System ten oferuje 

szerokie możliwości kreowania zestawów oświetleniowych. W jego skład wchodzi 

pięć rodzajów szynoprzewodów, w tym dwie wersje natynkowe z możliwością 

zwieszania oraz trzy wersje podtynkowe.

Oferta zawiera również akcesoria pozwalające łączyć szynoprzewody w dowolne 

kształty. Całości dopełnia bogata gama opraw w wielu kształtach i formach.

Najprostszy zestaw wymaga: 

Szyny, zaślepek końcowych, zasilacza i opraw.

OTWORY MONTAŻOWE / UDŹWIG SZYNOPRZEWODÓW

Szynoprzewód na odcinku 2 m posiada cztery otwory montażowe 

o wymiarach Ø 5 mm, znajdujące się w równych odstępach od siebie.

Maksymalne obciążenie szyny wynosi: 5 kg / metr

SYSTEM MULTILINE MultiLINE  SYSTEM OŚWIETLENIOWY

2000

RODZAJE SZYNOPRZEWODÓW 

Natynkowe: SZYNA TYP A / B Podtynkowe: SZYNA TYP C / D / E

Zwieszane: SZYNA TYP A / B

2000

2000
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ZASILANIE ZEWNĘTRZNE ZASILANIE WEWNĘTRZNE

Szyna typ A / B Szyna typ A / B

Szyna typ C / D / E Szyna typ C / D / E

MultiLINE  SYSTEM OŚWIETLENIOWYMultiLINE  SYSTEM OŚWIETLENIOWY

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ SZYNOPRZEWODÓW

Łącznik mechaniczny + elektryczny

Łącznik mechaniczny + elektryczny

Łącznik elektrycznyŁącznik mechaniczny

Brak możliwości montażu opraw na odcinkach szynoprzewodów, 

w których znajduje się łącznik elektryczny.

Zasilanie znajduje się w dowolnym miejscu 

na szynoprzewodzie.

Zasilacz znajduje się w dowolnym miejscu 

na szynoprzewodzie.

Każde zasilanie zewnętrzne wymaga serwisowego 

dostępu z zewnątrz.
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230 V
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48 V

230 V

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ON-OFF / DALI

MultiLINE  SYSTEM OŚWIETLENIOWY

Zasilacz zewnętrzny ON-OFF Zasilacz wewnętrzny ON-OFF

Zasilacz wewnętrzny DALIZasilacz zewnętrzny DALI
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KOMPATYBILNOŚĆ  

Wszystkie oprawy serii MultiLINE są kompatybilne z każdym z dostępnych typów szyny.

akcesorium / szyna

zasilacz wewnętrzny

zaślepka frontowa

zaślepka końcowa

przyłącze zasilające

łącznik mini

łącznik elastyczny

łącznik 90°

łącznik T

łącznik 90° wewnętrzny

łącznik 90° zewnętrzny

zestaw do zwieszania

łącznik mechaniczny

uchwyt podtynkowy

sprężyny podtynkowe

TYP A

-

tak

tak

tak

tak

tak

-

-

-

-

tak

-

-

-

TYP B

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

-

-

TYP C

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

-

tak

tak

-

TYP D

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

-

-

-

-

tak

tak

-

TYP E

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

-

-

-

-

tak

-

tak

MultiLINE  SYSTEM OŚWIETLENIOWY
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

MINI SPOT MultiLINE MINI SPOT 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

7 W

3000 K 

545 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

7 W

4000 K

545 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

 
IP20

 
30° / 60°

 
48 V

 
35 000 h

 
90

4000 K

3000 K brak

brak

DALI

DALI

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

899380

893166

893173

894392

899397

896181

896198

896228

899403

893180

893197

899410

896204

896211

899380-896280

893166-896280

893173-896280

894392-896280

899397-896280

896181-896280

896198-896280

896228-896280

899403-896280

893180-896280

893197-896280

899410-896280

896204-896280

896211-896280

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

kod produktu

1:4

13
6

10
0

15
3

Ø 35

116 16
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

MINI SPOT DUE MultiLINE MINI SPOT DUE

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
30° / 60°

 
35 000 h

 
90

2 × 7 W

4000 K

2 × 545 lm

brak

w szynie 48 V

2 × 7 W

3000 K

2 × 545 lm

brak

w szynie 48 V

1:4

899427-896280

893203-896280

893210-896280

894385-896280

899441-896280

893227-896280

893234-896280

4000 K

899427

893203

893210

894385

899441

893227

893234

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

3000 K brak

brak

kod produktu

16
183
83

Ø 35Ø 35

13
6

10
0

15
3
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V 

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
35 000 h

 
90

9,2 W

3000 K / 4000 K

739 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

S40 LV MultiLINE S40 LV

S / M / L / XL

S

M

L

XL

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

895016-896457

895023-896457

896297-896457

896303-896457

895030-896457

895047-896457

896310-896457

896327-896457

895054-896457

895061-896457

896334-896457

896341-896457

895078-896457

895085-896457

896358-896457

896365-896457

895092-896457

895108-896457

896372-896457

896389-896457

895115-896457

895122-896457

896396-896457

896402-896457

895139-896457

895146-896457

896419-896457

896426-896457

895153-896457

895160-896457

896433-896457

896440-896457

895016

895023

896297

896303

895030

895047

896310

896327

895054

895061

896334

896341

895078

895085

896358

896365

895092

895108

896372

896389

895115

895122

896396

896402

895139

895146

896419

896426

895153

895160

896433

896440

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

895016-896464

895023-896464

896297-896464

896303-896464

895030-896464

895047-896464

896310-896464

896327-896464 

895054-896464

895061-896464

896334-896464

896341-896464

895078-896464

895085-896464

896358-896464

896365-896464 

895092-896464

895108-896464

896372-896464

896389-896464

895115-896464

895122-896464

896396-896464

896402-896464 

895139-896464

895146-896464

896419-896464

896426-896464

895153-896464

895160-896464

896433-896464

896440-896464 

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

kod produktu

1:4

Ø 40

10
5

17
3
1 

/ 
15

0
 /

 2
0

0
 /

 2
5
0

184 16

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 58

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V 

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
35 000 h

 
90

S75 LV MultiLINE S75 LV

S / M / L / XL

S

M

L

XL

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

895177-896457

895184-896457

896532-896457

896549-896457

895191-896457

895207-896457

896556-896457

896563-896457

895214-896457

895221-896457

896570-896457

896587-896457

895238-896457

895245-896457

896594-896457

896600-896457

895252-896457

895269-896457

896617-896457

896624-896457

895276-896457

895283-896457

896631-896457

896648-896457

895290-896457

895306-896457

896655-896457

896662-896457

895313-896457

895320-896457

896679-896457

896686-896457

895177

895184

896532

896549

895191

895207

896556

896563

895214

895221

896570

896587

895238

895245

896594

896600

895252

895269

896617

896624

895276

895283

896631

896648

895290

895306

896655

896662

895313

895320

896679

896686

895177-896464

895184-896464

896532-896464

896549-896464

895191-896464

895207-896464

896556-896464

896563-896464

895214-896464

895221-896464

896570-896464

896587-896464

895238-896464

895245-896464

896594-896464

896600-896464

895252-896464

895269-896464

896617-896464

896624-896464

895276-896464

895283-896464

896631-896464

896648-896464

895290-896464

895306-896464

896655-896464

896662-896464

895313-896464

895320-896464

896679-896464

896686-896464 

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

kod produktu

9,2 W

3000 K / 4000 K

739 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

1:4

Ø 75

71
17

24
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

184 16



OXYLED | 61

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V 

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

866 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

LUCENA SLIM LV MultiLINE LUCENA SLIM LV 

4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

894873

896709

894897

896723

894866

896693

894880

896716

kod produktu

1:5

16

Ø 177

14
6

116

17



OXYLED | 62

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V 

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

7 W

3000 K 

675 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

LUGO LV MultiLINE LUGO LV

S / M / L / XL

7 W

4000 K

675 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

S

M

L

XL

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

895337

895351

896730

896754

899892

899939

895368

895382

896761

896785

899908

899946

895399

895412

896792

896815

899915

899953

895429

895443

896822

896846

899922

899960

kod produktu

1:4

16
6

17

Ø 27

24
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

184 16



OXYLED | 65

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

16

25

15
5

115

184

13
5

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

DOTS SPOT MultiLINE DOTS SPOT 

 
48 V

 
IP20

 
30°

 
35 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

1200 lm

brak / DALI

w szynie 48 V 4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

893531

896860

893555

896884

893524

896853

893548

896877

kod produktu

1:4



OXYLED | 66

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

DOTS SPOT MINI MultiLINE DOTS SPOT MINI 

 
48 V

 
IP20

 
36°

 
35 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

780 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

24 W

3000 K / 4000 K

1400 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI 12 W

24 W

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

700570

700648

700587

700631

700594

700624

700600

700617

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

894026

895702

894033

895719

894606

895726

894613

895733

kod produktu

1:4

110

118

10
4

16

22

167

233

10
4

16

22



OXYLED | 69OXYLED | 68

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

25

16

15
5

115

13
6

184

16

Ø 100

116

14
8

13
0 14

8

MultiLINE STRIPE SPOT 

 
48 V

 
IP20

 
120°

 
35 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K 

876 lm

brak / DALI

w szynie 48 V 4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

893579

896907

893593

896921

893562

896891

893586

896914

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

kod produktu

 
48 V

 
IP20

 
120°

 
35 000 h

 
90

7 W

3000 K / 4000 K 

827 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

893609

896938

893623

896952

893616

896945

893630

896969

kod produktu

1:4

MultiLINE ORB TR

1:4

STRIPE SPOT ORB TR



OXYLED | 71OXYLED | 70

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

16116

m
ax

 1
8

0
0

17
10

5

Ø 78

m
ax

 1
8

0
0

116

17

16

Ø 100

BARREL MultiLINE BARREL 

 
48 V

 
IP20

 
36°

 
35 000 h

 
90

9 W

3000 K / 4000 K

643 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

894361

897010

894378

897027

ORB P MultiLINE ORB P 

 
48 V

 
IP20

 
120°

 
35 000 h

 
90

7 W

3000 K / 4000 K

686 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

893654

896983

893678

897003

893647

896976

893661

896990

kod produktu kod produktu

1:41:5



OXYLED | 73OXYLED | 72

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

16116

m
ax

 1
8

0
0

17
9

2

Ø 110

16116

m
ax

 1
8

0
0

5
1

17

Ø 92

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

GLOBE MultiLINE GLOBE

 
48 V

 
IP20

 
60°

 
35 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

1159 lm

brak / DALI

w szynie 48 V 4000 K

3000 K brak

DALI

brak

DALI

893692

897041

893715

897065

893685

897034

893708

897058

TINO LV MultiLINE TINO LV

7 W

3000 K

325 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

brak

DALI

895467

897089

895450

897072

895474

897096

kod produktu

kod produktu

1:41:4



OXYLED | 75OXYLED | 74

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

ETRO LV MultiLINE ETRO LV

 
48 V 

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

7 W

3000 K 

149 lm

brak / DALI

w szynie 48 V brak

DALI

895498

897119

895481

897102

895504

897126

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

CONO LV MultiLINE CONO LV 

 
48 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

7 W

3000 K

305 lm

brak / DALI

w szynie 48 V brak

DALI

895528

897140

895511

897133

895535

897157

kod produktu kod produktu

1:41:4

16116

m
ax

 1
8

0
0

9
0

17

Ø 45

16116

m
ax

 1
8

0
0

78
17

Ø 72



OXYLED | 76

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Ø 27

3
5

0

116

17

16BOSA LV MultiLINE BOSA LV

7 W

3000 K

305 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

brak

DALI

895559

897171

895542

897164

kod produktu

1:4



OXYLED | 78

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

ARTA LV MultiLINE ARTA LV 

S / M / L

7 W

3000 K

213 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

S brak

DALI

895566

897188

M

L

brak

DALI

brak

DALI

895580

897201

895603

897225

895573

897195

895597

897218

895610

897232

kod produktu

1:6

1616 16116

17

116

17

116

17

6
0

0

Ø 32

4
0

0

Ø 32

8
0

0

Ø 32



OXYLED | 80

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

T40 LV MultiLINE T40 LV

S / L

 
48 V

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
30 000 h

 
90

9,2 W

3000 K

739 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

S

L

brak

brak

DALI

DALI

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

895627-896457

895634-896457

897249-896457

897256-896457

895641-896457

895658-896457

897263-896457

897270-896457

895627

895634

897249

897256

895641

895658

897263

897270

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

895627-896464

895634-896464

897249-896464

897256-896464

895641-896464

895658-896464

897263-896464

897270-896464

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

kod produktu

1:5

1616

25
0

Ø 42

116

17

116

4
0

0

Ø 42

17

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 82

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
15° / 35° / 46°

 
30 000 h

 
90

9,2 W

3000 K

739 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

S

L

brak

brak

DALI

DALI

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

895665-897324

895672-897324

897287-897324

897294-897324

895689-897324

895696-897324

897300-897324

897317-897324

895665

895672

897287

897294

895689

895696

897300

897317

46°

46°

46°

46°

46°

46°

46°

46°

895665-897331

895672-897331

897287-897331

897294-897331

895689-897331

895696-897331

897300-897331

897317-897331

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

T60 LV   MultiLINE T60 LV

S / L

kod produktu

1:5

1616116

17

25
0

Ø 60

4
0

0

Ø 60

116

17

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 84

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
48 V

 
IP20

 
60°

 
30 000 h

 
90

S

12 W

3000 K / 4000 K

730 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

M

24 W

3000 K / 4000 K

1460 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

DOTS MultiLINE DOTS

S / M

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

893258

897393

893272

897416

893296

897430

893319

897454

893241

897386

893265

897409

893289

897423

893302

897447

S

M

kod produktu

1:4

22

16

193

4
4

167

22

16

4
4

387

167



OXYLED | 86

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI

S

M

L

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

brak

brak

893326

897461

893340

897485

893364

897508

893388

897522

893401

893425

893333

897478

893357

897492

893371

897515

893395

897539

893418

893432

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

 
48 V

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

S

12 W

3000 K / 4000 K

600 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

M

24 W

3000 K / 4000 K

1150 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

L

36 W

3000 K / 4000 K

1750 lm

brak

w szynie 48 V

STRIPE MultiLINE STRIPE

kod produktu

S / M / L
302 22

4
4

167 16

4
4

604

167

22

16

4
4

430

903

167 167

22

16

1:6



OXYLED | 88

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

3
19

19

16
7

167 16

2225

3
19

319

22

16
7

16

25

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI C

C-W

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

brak

DALI

893449

897546

893463

897560

893487

897584

893500

897607

893456

897553

893470

897577

893494

897591

893517

897614

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

 
48 V

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

24 W

3000 K / 4000 K

1150 lm

brak / DALI

w szynie 48 V

STRIPE C / C-W MultiLINE STRIPE C / C-W

kod produktu

1:5



OXYLED | 91SZYNY MultiLINE SZYNA TYP A / B / C / D / E

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
48 V

 
IP20

1 m

2 m

3 m

897669

893722

893746

897676

893739

893753

SZYNA TYP A 1 m / 2 m / 3 m

SZYNA TYP B 1 m / 2 m / 3 m

SZYNA TYP C 1 m / 2 m / 3 m

Sposób montażu

kolor

Sposób montażu

kolor

Sposób montażu

kolor

natynkowy / zwieszany

podtynkowy

kod produktu

kod produktu

1:2

1:2 1:2

1 m

2 m

3 m

899571

899335

899359

899588

899342

899366

SZYNA TYP D 1 m / 2 m / 3 m

SZYNA TYP E 1 m / 2 m / 3 m

podtynkowy

kod produktu

kod produktu

1 m

2 m

3 m

897683

893760

897690

893777

895009

kod produktu

1 m

2 m

3 m

897645

893906

893920

897652

893913

893937

Sposób montażu

kolor

Sposób montażu

kolor

natynkowy / zwieszany

1:2 1:2

1 m

2 m

3 m

899557

899304

899328

899564

899298

899311

podtynkowy

21

26 50

5
4

26

5
3

26

70

26

5
4

26

5
4

36



OXYLED | 93OXYLED | 92 AKCESORIA

ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY

ŁĄCZNIK TYP B ZEWNĘTRZNY

Moc

Kolor

100 W / 200 W 894583

894590

100 W

200 W

MultiLINE ZASILACZEZASILACZE
Trwałość
 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
48 V

 
IP20

 
35 000 h

ZASILACZE WEWNĘTRZNE

ZASILACZE ZEWNĘTRZNE

kod produktu

898871

897638

894040

899137

897621

100 W

150 W

250 W

Ilość przewodów

Moc

Kolor

4 przewody

100 W / 150 W / 250 W

kod produktu

MultiLINE AKCESORIA

ŁĄCZNIK TYP B 90°

897935897928

kod produktu

897997897980

kod produktu

ŁĄCZNIK TYP B WEWNĘTRZNY

897973897966

kod produktu

897836897829

kod produktu

1:4

143

17
16

1:4

10
8

26 108

1:4

26

12
2

122

1:4

107

10
7

54

1:4

4
9

241

3
0

4
9

185

3
0

1:4

4
4

267

22



OXYLED | 95OXYLED | 94
MultiLINE AKCESORIA MultiLINE AKCESORIA

ŁĄCZNIK TYP C WEWNĘTRZNY

ŁĄCZNIK TYP C ZEWNĘTRZNY

ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO TYP C / D

PRZYŁĄCZE ZASILAJĄCE

897713897706

895757895740typ A

kod produktu

typ B / C / D / E

ŁĄCZNIK TYP C 90° ŁĄCZNIK TYP D 90°

ŁĄCZNIK TYP E 90° ZAŚLEPKA FRONTOWA TYP A / TYP B / C / D / E

897812897805

kod produktu

700051700044

kod produktu

898031898024

kod produktu

897959897942

kod produktu

700068700075

kod produktu

897911897904

kod produktu

898017898000

kod produktu

12
2

70 122

1:4

1:4

10
7

10770

1:4

129

12
9

53

1:4

17
16

145

1:4

5
4

8030

80

1:4

119

11
9

54

1:4

112

11
2

54

1:15

1:4

1000

26



OXYLED | 97OXYLED | 96
MultiLINE AKCESORIA MultiLINE AKCESORIA

ZAŚLEPKA KOŃCOWA

typ B / C / 

D / E

897775

897799

897768

897782

pełna

z otworem

897737

897751

897720

897744

typ A pełna

z otworem

kod produktu

kod produktu

ŁĄCZNIK T TYP C 

899496899489

kod produktu

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

897850897843

kod produktu

1:4

16

225

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZYN

897898897881

kod produktu

1:4

6

8023

ŁĄCZNIK T TYP B 

899472899465

kod produktu

1:4

26

21

1:4

26

5
2

1:4

54 200

12
5

1:4

53 266

12
5



OXYLED | 98

1:2

1:2

3
1

6
m

ax
 1

0
0

0
27

40

Ø 50

23

895764

897867

895771

897874

typ A

typ B

kod produktu

ZESTAW DO ZWIESZANIA SZYN TYP A / TYP B

899373

kod produktu

ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO TYP E 

8
0

4955



ARDIZONE
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OXYLED | 111SYSTEM ARDIZONE ARDIZONE SYSTEM OŚWIETLENIOWY

4 długości modułów

11 modeli baz montażowych

5 baz z funkcją ściemniania

2 dostępne kolory

8 modeli opraw

2 barwy światła

2 dostępne kolory

3 kolory ozdobnych pierscieni

3 wymienne soczewki

3 wymienne odbłyśniki



OXYLED | 112

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

LUGO AZ ARDIZONE LUGO AZ

S / M / L / XL

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

7 W

3000 K

675 lm

brak / opcjonalnie 

w dedykowanej bazie

7 W

4000 K

675 lm

brak / opcjonalnie 

w dedykowanej bazie XL

L

M

899694

899717

899724

899748

899755

899779

899786

899809

899700

899731

899762

899793

S

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

kod produktu

1:4

16
6

Ø 27

2
5
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

Ø 30



OXYLED | 114

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

S40 AZ ARDIZONE S40 AZ

9,2 W

3000 K / 4000 K

739lm

brak / opcjonalnie

w dedykowanej bazie

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
30 000 h

 
90

4000 K

3000 K 454135-896457

454142-896457

458638-896457

458645-896457

23°

23°

23°

23°

454135

454142

458638

458645

454135-896464

454142-896464

458638-896464

458645-896464

50°

50°

50°

50°

34°

34°

34°

34°

kod produktu

1:4

Ø 40

10
5

3
1 

/ 
15

0
 /

 2
0

0
 /

 2
5
0

Ø 30

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 116

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

S60 AZ ARDIZONE S60 AZ

9,2 W

3000 K

739lm

brak / opcjonalnie

w dedykowanej bazie

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
15° / 35° / 46°

 
30 000 h

 
90

454166-897324

454173-897324

46°

46°

454166

454173

454166-897331

454173-897331

15°

15°

35°

35°

kod produktu

1:4

Ø 60

9
0

3
1 

/ 
15

0
 /

 2
0

0
 /

 2
5
0

Ø 30

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 118

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

S75 AZ ARDIZONE S75 AZ

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
50° / 23° / 34°

 
30 000 h

 
90

9,2 W

3000 K / 4000 K

739lm

brak / opcjonalnie

w dedykowanej bazie 4000 K

3000 K 454197-896457

454203-896457

459291-896457

459284-896457

23°

23°

23°

23°

454197

454203

459291

459284

454197-896464

454203-896464

459291-896464

459284-896464

34°

34°

34°

34°

kod produktu

50°

50°

50°

50°

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

1:4

Ø 75

Ø 30 Ø 30

71
24

 /
 1

5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0



OXYLED | 120

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

T40 AZ ARDIZONE T40 AZ

9,2 W

3000 K

739lm

brak / opcjonalnie

w dedykowanej bazie

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
30 000 h

 
90

S / L

L

S 454234

454241

454258

454265

kod produktu

50°

50°

50°

50°

454234-896457

454241-896457

454258-896457

454265-896457

23°

23°

23°

23°

454234-896464

454241-896464

454258-896464

454265-896464

34°

34°

34°

34°1:4

Ø 30 Ø 30

25
0

Ø 42

4
0

0

Ø 42

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

T60 AZ ARDIZONE T60 AZ

9,2 W

3000 K

739lm

brak / opcjonalnie

w dedykowanej bazie

S / L

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240V

 
IP20

 
15° / 35° / 46°

 
30 000 h

 
90

454296-897324

454302-897324

454272-897324

454289-897324

46°

46°

46°

46°

454296

454302

454272

454289

454296-897331

454302-897331

454272-897331

454289-897331

15°

15°

15°

15°

35°

35°

35°

35°

L

S

kod produktu

1:4

25
0

Ø 30

4
0

0

Ø 60

Ø 30

Ø 60

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 125BAZY POJEDYNCZE ARDIZONE BAZA POJEDYNCZA RO1 / LI1

BAZA POJEDYNCZA RO1T1

BAZA POJEDYNCZA RO1T2 BAZA POJEDYNCZA LI1

454333 454340

brak

natynkowy

brak / dzwonkowy

4
0

5
1

175 51

1:4

454319 454326

28

Ø 100

1:4

BAZA POJEDYNCZA RO1T3

459383 459390

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Włącznik

Kolor

brak

podtynkowy

Ø 57 mm

42 mm

brak

Ø 64

3
2

Ø 54

1:4

kod produktu

kod produktu

kod produktu

brak

dzwonkowy

454357

455125

454364

455132

kod produktu

1:4

11
0

Ø 52

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Włącznik

Kolor

brak

natynkowy

brak

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Włącznik

Kolor

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Wącznik

Kolor

brak

natynkowy

brak



OXYLED | 126

4
0

5
1

336 51

BAZA PODWÓJNA SQ2

BAZY PODWÓJNE ARDIZONE BAZA PODWÓJNA LI2 / SQ2

BAZA PODWÓJNA LI2

LI2T1

LI2T2

454371

454395

454388

454401

1:8

1:8

3
5

16
0

160

kod produktu

brak

dzwonkowy

454418

455163

454425

455170

kod produktu

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Włącznik

Kolor

brak

natynkowy

brak

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Przełącznik

Kolor

brak

natynkowy

brak / dzwonkowy



OXYLED | 129OXYLED | 128 BAZY POCZWÓRNE ARDIZONE BAZY POCZWÓRNA SQ4

BAZA POCZWÓRNA SQ4

brak

fazowa

454555

454579

454562

454586

kod produktu

1:8

3
5

16
0

320

3
8

Ø 260

ARDIZONE BAZA POTRÓJNA RO3 / LI3BAZY POTRÓJNE

LI3T1

LI3T2

454470

454494

454517

454531

454487

454500

454524

454548

BAZA POTRÓJNA LI3

1:8

BAZA POTRÓJNA RO3

454432

454456

brak

fazowa

brak

fazowa

brak

fazowa

454449

454463

kod produktu

kod produktu

4
0

5
1

560 51

1:8

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Wącznik

Kolor

brak / fazowa

natynkowy

brak

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Wącznik

Kolor

brak / fazowa

natynkowy

brak

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Włącznik

Kolor

brak / fazowa

natynkowy

brak 
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OXYLED | 140

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

ARCOS IP podtynkowe – ARCOS IP

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP65

 
60°

 
30 000 h

 
80

10 W

3000 K 

875 lm

brak / opcjonalnie 

Ø 82 mm

65 mm

 

4000 K 

910 lm

15 W

3000 K

1442 lm

brak / opcjonalnie 

Ø 99 mm

70 mm

 

4000 K 

1500 lm

20 W

3000 K

1547 lm

brak / opcjonalnie 

Ø 119 mm

80 mm

 

4000 K 

1600 lm

30 W

3000 K

2579 lm

brak / opcjonalnie 

Ø 160 mm

90 mm

 

4000 K 

2650 lm

15 W

10 W

20 W

30 W

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

450700

450717

450687

450694

450724

450731

450748

450755

kod produktu

1:6

Ø 176Ø 135Ø 111Ø 91

8
6

745
8 6
6



OXYLED | 143OXYLED | 142

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

ATONO podtynkowe – ATONO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
30°

 
30 000 h

 
90

9 W

3000 K

675 lm

brak / opcjonalnie

Ø 62 mm

65 mm 457198

457181

FERTE RC podtynkowe – FERTE RC

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
38°

 
30 000 h

 
80

10 W

3000 K / 4000 K

750 lm

brak

Ø 50 mm

40 mm 3000 K

4000 K

894903

894910

894927

894934

kod produktu kod produktu

5
8

Ø 70

1:4 1:4

Ø 60

Ø 24

9
4

14
0

Ø 60

3
7
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

LAPILO RC podtynkowe – LAPILO RC 

8 W

3000 K

660 lm

fazowa

Ø 68 mm

85 mm

456719

456726

456733

kod produktu

podtynkowe – OTTIOTTI

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
40°

 
30 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
38° / 58°

 
30 000 h

 
90

38°

10 W

3000 K

750 lm

brak / opcjonalnie

Ø 95 mm

70 mm 457099

894002

457082

457112

894019

457105

58° 3000 K

4000 K

38° 3000 K

kod produktu

58°

10 W

3000 K / 4000 K 

750 lm

brak / opcjonalnie

Ø 95 mm

70 mm

1:41:4

8
4

Ø 70

6
3

Ø 100
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

STILLO RO podtynkowe – STILLO RO 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24° / 36°

 
30 000 h

 
80

8 W

3000 K

620 lm

brak / opcjonalnie

Ø 95 mm

50 mm 

450922

450939

450946

450953

450885

450892

450908

450915

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

kod produktu

892633

892640

4892657

892664

892596

892602

892619

892626

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

15 W 3000 K

4000 K

8 W 3000 K

4000 K 

4000 K 

650 lm

15 W

3000 K

1270 lm

brak / opcjonalnie

Ø 138 mm

70 mm

 

4000 K 

1310 lm

1:4

6
2

Ø 152

4
5

Ø 110



OXYLED | 148

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

STILLO SQ podtynkowe – STILLO SQ

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24° / 36°

 
30 000 h

 
80

451004

451011

451028

451035

450960

450977

450984

450991

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

kod produktu

892718

892725

892732

892749

892671

892688

892695

892701

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

15 W 3000 K

4000 K

8 W 3000 K

4000 K8 W

3000 K

620 lm

brak / opcjonalnie

Ø 95 mm

50 mm

15 W

3000 K

1270 lm

brak / opcjonalnie

Ø 138 mm

70 mm

 

4000 K 

1310 lm

 

4000 K 

650 lm

6
2

152

4
5

110

11
0

15
2

1:4



OXYLED | 150

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

STILLO DUE podtynkowe – STILLO DUE 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24° / 36°

 
30 000 h

 
80

451080

451097

451103

451110

451042

451059

451066

451073

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

kod produktu

892794

892800

892817

892824

892756

892763

892770

892787

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

24°

2 × 15 W

2 × 8 W

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K2 × 8 W

3000 K

2 × 620 lm

brak / opcjonalnie

200  × 95 mm

50 mm

2 × 15 W

3000 K

2 × 1270 lm

brak / opcjonalnie

280  × 140 mm

70 mm

 

4000 K 

2 × 1310 lm

 

4000 K 

2 × 650 lm

1:4

4
5

220

11
0

6
2
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15
2



OXYLED | 153OXYLED | 152

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

76
9

6

Ø 40
76

74

9
6

Ø 40
Ø 76

74

DELLE RO podtynkowe – DELLE RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

DELLE SQ podtynkowe – DELLE SQ

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

6 W

3000 K

450 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

6 W

3000 K

450 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

457204 457211

kod produktu kod produktu

1:4 1:4



OXYLED | 155OXYLED | 154

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

DELLE DUE podtynkowe – DELLE DUE

2 × 6 W

3000 K

2 × 450 lm

brak / opcjonalnie

145 × 70 mm

100 mm

457228

kod produktu

LACCE RC podtynkowe – LACCE RC 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
15° / 35° / 46°

 
50 000 h

 
90

9,2 W

3000 K

739 lm

brak / opcjonalnie

Ø 43 mm

40 mm 455521-897324

455538-897324

46°

46°

455521

455538

455521-897331

455538-897331

15°

15°

35°

35°

kod produktu

1:4 1:4

76

152

9
6

Ø 40

74

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Ø 60

9
0

25
3

2



OXYLED | 156

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

4000 K

3000 K

LUGO RC podtynkowe – LUGO RC 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
90

 

7 W 

3000 K

675 lm

brak / opcjonalnie

Ø 50 mm

40 mm

7 W

4000 K

675 lm

brak / opcjonalnie

Ø 50 mm

40 mm

S / M / L / XL

896150

457129

896099

896129

896174

458942

898888 

898130

898895

898901

896112

896143

XL

S

M

L

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

kod produktu

1:4

16
6

Ø 27

24
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

Ø 60

3
7



OXYLED | 159OXYLED | 158

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

LARSI L podtynkowe – LARSI L 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

68 mm

kod produktu

452605

452629

452643

452667

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

452612

452636

452650

452674

LARSI L SLIM podtynkowe – LARSI L SLIM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

3000 K

4000 K

459741

459765

459758

459772

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

40 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

70

Ø 82

6
2

Ø 82

3
5

Ø 82



OXYLED | 161

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

LARSI S podtynkowe – LARSI S 

kod produktu

452681

452704

452728

452742

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

452698

452711

452735

452759

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 65 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 65 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4

Ø 78

5
9 6
7

Ø 78



OXYLED | 163OXYLED | 162

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MEZO RO IP podtynkowe – MEZO RO IP

kod produktu

892831

892855

892879

892893

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

892848

892862

892886

982909

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4

716
3

Ø 81 Ø 81

MEZO RO podtynkowe – MEZO RO

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

kod produktu

451882

451905

451929

451943

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

451899

451912

451936

451950

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4

716
3

Ø 81 Ø 81



OXYLED | 165OXYLED | 164

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

MEZO SQ IP podtynkowe – MEZO SQ IP

kod produktu

892916

892930

892954

892978

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

892923

892947

892961

892985

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4

81

8
1

8
1

81

716
3

MEZO SQ podtynkowe – MEZO SQ

kod produktu

451967

451981

452001

452025

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

6 W

10 W

451974

451998

452018

452032

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

1:4

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

81

8
1

8
1

81

716
3



OXYLED | 167OXYLED | 166

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MODI RO SLIM podtynkowe – MODI RO SLIM

459581

459604

459598

459611

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

45 mm

 

4000 K 

576 lm

MODI RO podtynkowe – MODI RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452889

452902

452841

452865

452896

452919

452858

452872

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

70 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

80 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

Ø 92

6
0 6
8

Ø 92

3
6

Ø 92



OXYLED | 169OXYLED | 168

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

70 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

80 mm

MODI SQ SLIM podtynkowe – MODI SQ SLIM

459628

459642

459635

459659

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 80 mm

45 mm

 

4000 K 

576 lm

MODI SQ podtynkowe – MODI SQ

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452964

452988

452926

452940

452971

452995

452933

452957

10 W 3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

6 W

kod produktu
 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

6
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8

9
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9
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93

3
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OXYLED | 170

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MODI SQ DUE podtynkowe – MODI SQ DUE

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

2 × 6 W

3000 K

2 × 525 lm

brak / opcjonalnie

165 × 80 mm

70 mm

2 × 10 W

3000 K

2 × 829 lm

brak / opcjonalnie

165 × 80 mm

80 mm

 

4000 K 

2 × 786 lm

 

4000 K 

2 × 576 lm

453046

453060

453008

453022

453053

453077

453015

453039

2 × 10 W 3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

2 × 6 W

kod produktu

1:4

176

9
3

9
3

176

6
8

6
0



OXYLED | 172

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MODI SQ DUE SLIM podtynkowe – MODI SQ DUE SLIM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

459666

459680

459673

459697

3000 K

4000 K

kod produktu

2 × 6 W

3000 K

2 × 525 lm

brak / opcjonalnie

165 × 80 mm

45 mm

 

4000 K 

2 × 576 lm

1:4

176

9
3

3
6



OXYLED | 174

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MODI SQ TRE podtynkowe – MODI SQ TRE

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

3 × 6 W

3000 K

3 × 525 lm

brak / opcjonalnie

245 × 80 mm

70 mm

3 × 10 W

3000 K

3 × 829 lm

brak / opcjonalnie

245 × 80 mm

80 mm

 

4000 K 

3 × 786 lm

 

4000 K 

3 × 576 lm

453121

453145

453084

453107

453138

453152

453091

453114

3 × 10 W 3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3 × 6 W

kod produktu

1:4

260

9
3

6
8

260

9
3

6
0
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

MODI SQ TRE SLIM podtynkowe – MODI SQ TRE SLIM

459703

459727

459710

459734

3000 K

4000 K

kod produktu

3 × 6 W

3000 K

3 × 525 lm

brak / opcjonalnie

245 × 80 mm

45 mm

PERO RO podtynkowe – PERO RO 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452247

452261

452209

452223

452254

452278

452216

452230

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

90 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

260

9
3

3
6

9
3

Ø 82

8
5

Ø 82

 

4000 K 

3 × 576 lm
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

9
3

Ø 82

8
5

Ø 82

PERO RO SLIM podtynkowe – PERO RO SLIM

459789

459802

459796

459819

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

 

4000 K 

576 lm

PERO RO IP podtynkowe – PERO RO IP

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

892053

892077

892015

892039

892060

892084

892022

892046

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

90 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

Ø 82

6
0
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

PERO SQ podtynkowe – PERO SQ

452322

452346

452285

452308

452339

452353

452292

452315

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

90 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

PERO SQ SLIM podtynkowe – PERO SQ SLIM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

459826

459840

459833

459857

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

65 mm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

82

8
2

8
2

82

9
3

8
5
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

PERO SQ IP podtynkowe – PERO SQ IP

892138

892152

892091

892114

892145

892169

892107

892121

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

90 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

100 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

PRADI RO podtynkowe – PRADI RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452780

452797

452766

452773

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 54 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 54 mm

70 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

Ø 58

5
6

Ø 58

6
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3
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

PRADI SQ podtynkowe – PRADI SQ

452827

452834

452803

452810

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 54 mm

65 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 54 mm

70 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

QUBO RO podtynkowe – QUBO RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452483

452506

452445

452469

452490

452513

452452

452476

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

85 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

58

5
6

5
8

58

6
4

5
8

Ø 82

6
7

Ø 82

75
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

QUBO SQ podtynkowe – QUBO SQ

452568

452582

452520

452544

452575

452599

452537

452551

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

85 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

TERI RO podtynkowe – TERI RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452087

452100

452049

452063

452094

452117

452056

452070

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

70 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

TERI SQ podtynkowe – TERI SQ

452162

452186

452124

452148

452179

452193

452131

452155

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

70 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 70 mm

75 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

VIVI RO podtynkowe – VIVI RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

452384

452391

452360

452377

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

35 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

45 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

Ø 90 Ø 90

78 78
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0 6
8

8
0

80

8
0

80



OXYLED | 191OXYLED | 190

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

VIVI RO SLIM podtynkowe – VIVI RO SLIM

459901

459925

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

30 mm

 

4000 K 

576 lm

VIVI RO IP podtynkowe – VIVI RO IP

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

892190

892206

892176

892183

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

35 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

45 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

Ø 90

6
4

Ø 90 Ø 90

78 78
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

VIVI SQ podtynkowe – VIVI SQ

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

35 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

45 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

452421

452438

452407

452414

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu

VIVI SQ SLIM podtynkowe – VIVI SQ SLIM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

459949

459963

3000 K

4000 K

kod produktu

6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

30 mm

 

4000 K 

576 lm

1:4 1:4

90

78
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Moc

Temperatura barwowa

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

90

78
9

0

90

78
9

0

VIVI SQ IP podtynkowe – VIVI SQ IP 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP44

 
36°

 
50 000 h

 
90

892237

892244

892213

892220

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

10 W

6 W

kod produktu
6 W

3000 K

525 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

35 mm

10 W

3000 K

829 lm

brak / opcjonalnie

Ø 75 mm

45 mm

 

4000 K 

786 lm

 

4000 K 

576 lm

1:4
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI LACCE RC podtynkowe – CROSTI LACCE RC

894989

894996

kod produktu

50 W

GU10

Ø 50 mm

40 mm

1:4

Ø 60

9
0

25
3

2
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

podtynkowe – CROSTI LACCE RC SLIM

50 W

GU10

Ø 50 mm

40 mm

1:4

CROSTI LACCE RC 
SLIM

Ø 60

8
8

18
3

2
2
5
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

CROSTI LANA RO S podtynkowe – CROSTI LANA RO S

459215

459222

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 95 mm

100 mm

1:4

4
9

Ø 104

S

M

L

899854

899861

899878

XL 899885

kod produktu

S

M

L

700686

700693

700709

XL 700716

kod produktu

S / M / L / XL
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI LAPILO RC podtynkowe – CROSTI LAPILO RC

50 W

GU10

Ø 60 mm

110 mm

456740

456757

456764

kod produktu

1:4

6
7

Ø 80

CROSTI LARSI L podtynkowe – CROSTI LARSI L

50 W 

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

72 mm 453329

453336

kod produktu

1:4

23

Ø 82
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI MODI RO podtynkowe – CROSTI MODI RO

453367

453374

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 80 mm

72 mm

1:4

23

Ø 92

CROSTI LARSI S podtynkowe – CROSTI LARSI S

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 65 mm

72 mm 453343

453350

kod produktu

1:4

Ø 78

23
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI MODI SQ DUE podtynkowe – CROSTI MODI SQ DUE

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

165 × 80 mm

73 mm 453404

453411

kod produktu

CROSTI MODI SQ podtynkowe – CROSTI MODI SQ

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 80 mm

72 mm 453381

453398

kod produktu

1:41:4

23
9

3

93

23

176

9
3
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI ORRIS podtynkowe – CROSTI ORRIS

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 69 mm

73 mm 459260

459277

kod produktu

CROSTI MODI SQ TRE podtynkowe – CROSTI MODI TRE

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

245 × 80 mm

73 mm 453428

453435

kod produktu

1:41:4

Ø 82

23

23

260

9
3
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI PERO SQ podtynkowe – CROSTI PERO SQ

453220

453237

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

90 mm

CROSTI PERO RO podtynkowe – CROSTI PERO RO

453206

453213

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3 

Ø 70 mm

90 mm

1:41:4

3
5

Ø 82

3
5

8
2

82
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI QUBO SQ podtynkowe – CROSTI QUBO SQ

453282

453299

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

80 mm

CROSTI QUBO RO podtynkowe – CROSTI QUBO RO 

453305

453312

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

75 mm

1:41:4

23

Ø 82

24

82

8
2
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI TERI SQ podtynkowe – CROSTI TERI SQ

453183

453190

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

70 mm

CROSTI TERI RO podtynkowe – CROSTI TERI RO

453169

453176

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 70 mm

70 mm

1:41:4

24

Ø 81

24
8

0

80
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI VIEDO podtynkowe – CROSTI VIEDO

459192

459208

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

100 × 100 mm

90 mm

1:4

4
0

106

10
6

CROSTI VIVI RO podtynkowe – CROSTI VIVI RO

453244

453251

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 75 mm

94 mm

1:4

Ø 90

78
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

CROSTI VIVI SQ podtynkowe – CROSTI VIVI SQ

453268

453275

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie GU5,3

Ø 75 mm

94 mm

1:4

90

78
9

0



OXYLED | 219OXYLED | 218 CROSTI GAVI DUE podtynkowe – CROSTI GAVI DUE

453466

453473

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

273 × 135 mm

65 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V / 12 V

 
IP20

1:6

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

3
3

304

15
2

CROSTI GAVI podtynkowe – CROSTI GAVI

453442

453459

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

Ø 135 mm

65 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V / 12 V

 
IP20

1:6

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor
28

153

15
3



OXYLED | 221CROSTI LANA RO L podtynkowe – CROSTI LANA RO L

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

Ø 155 mm

110 mm 459239

893135

kod produktu

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

1:6

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

5
2

Ø 170



OXYLED | 223OXYLED | 222 CROSTI LANA SQ DUE podtynkowe – CROSTI LANA SQ DUE

459253

893159

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

316 × 155 mm

110 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:6

5
2

330

17
0

CROSTI LANA SQ L podtynkowe – CROSTI LANA SQ L

459246

893142

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

155 × 155 mm

110 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:6

5
2

170

17
0



OXYLED | 225OXYLED | 224 CROSTI TIENA DUE podtynkowe – CROSTI TIENA DUE

453503

453510

kod produktu

50 W

G53 / opcjonalnie GU10

295 × 145 mm

125 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:6

198

10
0

14
6

CROSTI TIENA podtynkowe – CROSTI TIENA

453480

453497

kod produktu

50 W

G53 / opcjonalnie GU10

145 × 145 mm

125 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:4

146

10
0

14
6



OXYLED | 227OXYLED | 226 CROSTI TRAVO DUE podtynkowe – CROSTI TRAVO DUE

453541

453558

kod produktu

50 W

G53 / opcjonalnie GU10

295 × 150 mm

125 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:6

320

10
4

17
0

CROSTI TRAVO podtynkowe – CROSTI TRAVO

453527

453534

kod produktu

50 W

G53 / opcjonalnie GU10

145 × 150 mm

125 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
12 V / 220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Otwór montażowy

Minimalna głębokość

Kolor

1:6

170

10
4

17
0
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

BASARO SQ IP natynkowe – BASARO SQ IP

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP65

 
36°

 
50 000 h

 
90

8,9 W

3000 K / 4000 K

946 lm

brak 456894

893029

456887

893012

3000 K

4000 K

kod produktu

BASARO RO IP natynkowe – BASARO RO IP

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP65

 
36°

 
50 000 h

 
90

8,9 W

3000 K 

946 lm

brak 456856

456863

kod produktu

1:41:4

12
5

Ø 75

76
12

5

76
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

LAPILO RO SM natynkowe – LAPILO RO SM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
40°

 
30 000 h

 
90

8 W

3000 K 

660 lm

fazowa

456771

456788

458256

458263

kod produktu

FERTE SM natynkowe – FERTE SM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
38°

 
30 000 h

 
80

10 W

3000 K / 4000 K

750 lm

brak 894941

894958

894965

894972

3000 K

4000 K

kod produktu

1:41:4

10
2

Ø 95

Ø 55

Ø 60

Ø 24

9
4

3
5

14
0
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

LUCENA SM natynkowe – LUCENA SM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

866 lm

brak

18 W

4000 K

1570 lm

brak

894842

894804

894828

894859

894811

894835

4000 K

3000 K

4000 K

18 W

12 W

kod produktu

LAPILO SQ SM natynkowe – LAPILO SQ SM

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
40°

 
30 000 h

 
90

8 W

3000 K

660 lm

fazowa

456818

456825

458232

458249

kod produktu

1:51:4

10
2

95

10
2

Ø 177 Ø 197

16
0 19

2

Ø 55

Ø 55
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

SASARI RO natynkowe – SASARI RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

6 W

3000 K / 4000 K

430 lm

brak / opcjonalnie

10 W

3000 K / 4000 K

816 lm

brak / opcjonalnie

15 W

3000 K / 4000 K

1436 lm

brak / opcjonalnie 451264

451288

451226

451240

451189

451202

451271

451295

451233

451257

451196

451219

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

kod produktu

15 W

10 W

6 W

1:4

9
5

Ø 90

11
6

Ø 120

14
5

Ø 162
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

SASARI RO L / XL natynkowe – SASARI RO L / XL

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

451349

451363

451301

451325

451356

451370

451318

451332

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

kod produktu

L

XL

6 W

3000 K / 4000 K

430 lm

brak

1:4

14
0

 /
 1

8
0

Ø 90
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

SASARI SQ natynkowe – SASARI SQ

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
50 000 h

 
80

6 W

3000 K / 4000 K

430 lm

brak / opcjonalnie

10 W

3000 K / 4000 K

816 lm

brak / opcjonalnie

15 W

3000 K / 4000 K

1436 lm

brak / opcjonalnie 451585

451608

451547

451561

451509

451523

451592

451615

451554

451578

451516

451530

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

kod produktu

15 W

10 W

6 W

1:4

1:4

10
2

90

9
0

120

12
0

11
5

160

16
0

14
5
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

SENISE SQ natynkowe – SENISE SQ 

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
30 000 h

 
90

11,4 W

3000 K

1288 lm

brak / opcjonalnie

SENISE RO natynkowe – SENISE RO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
30 000 h

 
90

11,4 W

3000 K

1288 lm

brak / opcjonalnie 456696

456702

kod produktu

456672

456689

kod produktu

1:41:4

9
4

Ø 94

9
4

9
4

94
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LAPILO SQ SM natynkowe – CROSTI LAPILO SQ SM

456832

456849

458195

458201

kod produktu

50 W

GU10

CROSTI LAPILO RO SM natynkowe – CROSTI LAPILO RO SM

50 W

GU10

456795

456801

458218

458225

kod produktu

1:41:4

10
2

Ø 95

10
2

95

10
2
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP44

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

OXYLED | 252

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LUCE natynkowe – CROSTI LUCE

459345

459352

kod produktu
50 W

GU10

1:4

10
6

Ø 60

CROSTI LUCE IP natynkowe – CROSTI LUCE IP

459369

459376

kod produktu
50 W

GU10

1:4

10
6

Ø 60

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI PERO SQ SM natynkowe – CROSTI PERO SQ SM

459154

459161

kod produktu
50 W

GU10

CROSTI PERO RO SM natynkowe – CROSTI PERO RO SM

459130

459147

kod produktu
50 W

GU10

1:41:4

9
6

Ø 90

9
6

92

9
2
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI SASARI RO L natynkowe – CROSTI SASARI RO L

95 mm / 120 mm / 145 mm

453664

453640

453626

453671

453657

453633

145 mm

120 mm

95 mm

kod produktu

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

CROSTI SASARI RO S natynkowe – CROSTI SASARI RO S

90 mm / 120 mm / 145 mm

453602

453589

453565

453619

453596

453572

145 mm

120 mm

90 mm

kod produktu

50 W

GU10

1:41:4

Ø 160

95
 /

 1
2
0

 /
 1

4
5

90
 /

 1
2
0

 /
 1

4
5

Ø 90
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI SASARI SQ L natynkowe – CROSTI SASARI SQ L

90 mm / 120 mm / 145 mm

453787

453763

453749

453794

453770

453756

145 mm

120 mm

90 mm

kod produktu

CROSTI SASARI SQ S natynkowe – CROSTI SASARI SQ S

90 mm / 120 mm / 145 mm

453725

453701

453688

453732

453718

453695

145 mm

120 mm

90 mm

kod produktu

50 W

GU10

50 W

GU10 / opcjonalnie G53

1:41:4

162

95
 /

 1
2
0

 /
 1

4
5

16
2

90
 /

 1
2
0

 /
 1

4
5

9
1

91
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI CANNA DUE natynkowe – CROSTI CANNA DUE

453893

453909

kod produktu
50 W

GU10

CROSTI CANNA natynkowe – CROSTI CANNA

S / L

453862

453886

453879

L

S

kod produktu

S

50 W

GU10

L

50 W

GU10

1:41:4

75

188

8
8

Ø 60Ø 60

Ø 608
8

75
 /

 2
0

0

Ø 60

Ø 60
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI DAIME natynkowe – CROSTI DAIME

455330

455347

kod produktu
50 W

GU10

1:4

8
2

15
10

5

Ø 65

9
0

110

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LACCE SQ natynkowe – CROSTI LACCE SQ

455354

455361

kod produktu
50 W

GU10

CROSTI LACCE RO natynkowe – CROSTI LACCE RO

455439

455446

kod produktu
50 W

GU10

1:41:4

28
9

8

110

Ø 60

9
0

4
3

9
8

Ø 69

Ø 60

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LACCE SQ TRE natynkowe – CROSTI LACCE SQ TRE 

455392

455408

kod produktu
50 W

GU10

CROSTI LACCE SQ DUE natynkowe – CROSTI LACCE SQ DUE

455378

455385

kod produktu
50 W

GU10

1:61:6

28
9

8

480

Ø 60

9
0

304

28
9

8

Ø 60

9
0

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LACCE RO TRE natynkowe – CROSTI LACCE RO TRE

894767 

894774 

kod produktu
50 W

GU10

natynkowe – CROSTI LACCE SQ QUATRO

455415

455422

kod produktu
50 W

GU10

1:61:6

240

28
9

8

Ø 60

24
0

Ø 252

28
9

8

Ø 60

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

CROSTI LACCE 
SQ QUATRO
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

natynkowe – CROSTI LACCE RO SLIM

894781

kod produktu
50 W

GU10

natynkowe – CROSTI LACCE SQ SLIM

894705

894712

kod produktu
50 W

GU10

1:41:4

176

9
8

Ø 60

34

4
528

8
8

Ø 80

Ø 60

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

CROSTI LACCE 
RO SLIM

CROSTI LACCE 
SQ SLIM



OXYLED | 273OXYLED | 272

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI LACCE 
SQ DUE SLIM

natynkowe – CROSTI LACCE SQ DUE SLIM

894729

894736

kod produktu
50 W

GU10

CROSTI LACCE 
SQ TRE SLIM

natynkowe – CROSTI LACCE SQ TRE SLIM

894743

894750

kod produktu
50 W

GU10

1:61:6

4
5

336

9
8

Ø 60

34 34 560

4
5

9
8

Ø 60Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



KINKIETY
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

TONDA kinkiety – TONDA

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP65

 
regulowany

 
30 000 h

 
80

2 × 4,6 W

3000 K

2 × 471 lm

brak

2 × 4,6 W

4000 K

2 × 471 lm

brak

456962

456979

893036

3000 K

4000 K

kod produktu

1:4

140

12
0

102
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

CUBE kinkiety – CUBE

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP65

 
regulowany

 
30 000 h

 
80

2 × 4,6 W

3000 K

2 × 471 lm

brak

2 × 4,6 W

4000 K

2 × 471 lm

brak

451783

451790

451820

451837

891605

3000 K

4000 K

kod produktu

1:4

10
0

100 100
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Kolor

STENO B kinkiety – STENO B

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
160°

 
30 000 h

 
80

2 × 4,6 W

3000 K

2 × 471 lm

fazowa

454067

454074

454081

454098

454104

454111

454128

kod produktu

STENO A kinkiety – STENO A

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
160°

 
30 000 h

 
80

2 × 4,6 W

3000 K

2 × 471 lm

fazowa

453992

454005

454012

454029

454036

454043

454050

kod produktu

1:41:4

48

5
8

135 48

5
8

135

9
5

180 60206

9
5

60
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI DAIME kinkiety – CROSTI DAIME

50 W

GU10

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

455330

455347

kod produktu

CROSTI BERRA kinkiety – CROSTI BERRA

50 W

GU10

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

459307

459314

kod produktu

1:41:4

73

Ø 60

77 22
1

4
0 82

15 105

Ø
 6

5

90

11
0

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

kinkiety – CROSTI LACCE RO SLIM

894781

kod produktu
50 W

GU10

1:4

CROSTI LACCE 
RO SLIM

CROSTI GRISA IP kinkiety – CROSTI GRISA IP

455453

455460

455477

kod produktu

50 W

GU10

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP54

1:4

90

14
9

Ø 56

Ø 69

28 88

Ø
 8

0

Ø
 6

0



OXYLED | 287CROSTI NAFFO IP kinkiety – CROSTI NAFFO IP

455484

kod produktu
50 W

GU10

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP65

1:4

76

9
0

Ø 80

112

6
5



OXYLED | 289OXYLED | 288

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI VENTA IP kinkiety – CROSTI VENTA IP

455507

455514

kod produktu
50 W

GU10

Moc maksymalna

Oprawka

Kolor

CROSTI RUSCO kinkiety – CROSTI RUSCO

459321

459338

kod produktu
50 W

GU10

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP65

1:41:4

15
8

76

Ø 80

111

6
5

4
0

77

12
5

Ø 60

73

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu / soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)
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OXYLED | 299TOCCA zwieszane – TOCCA

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Otwór montażowy 

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
38°

 
30 000 h

 
90

5 × 6 W

5 × 90 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 21 mm + Ø 82 mm

5 × 6 W

5 × 90 lm

4000 K

brak

podtynkowy

Ø 21 mm + Ø 82 mm

457075

457068

459567

3000 K

4000 K

kod produktu

OXYLED | 299

1:4

8
0

Ø 81

3
3

Ø 120



OXYLED | 301OXYLED | 300 TINO RC zwieszane – TINO RC

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Otwór montażowy

Kolor

7 W

325 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 87 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

kod produktu

TINO SM zwieszane – TINO SM

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

7 W

325 lm

3000 K

brak

natynkowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

456504

456481

456498

kod produktu

896020

896006

896013
5

1

Ø 92

3
1

Ø 79

1:4 1:4

5
1

Ø 92

3
3

Ø 120



OXYLED | 303OXYLED | 302 ETRO RC zwieszane – ETRO RC

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

otwór montażowy

Kolor

7 W

149 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 87 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

kod produktu

ETRO SM zwieszane – ETRO SM

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

7 W

149 lm

3000 K

brak

natynkowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

kod produktu

456535

456511

456528

896051

896037

896044
3

1

Ø 79

9
0

Ø 45

1:4 1:4

9
0

Ø 45

3
3

Ø 120



OXYLED | 305OXYLED | 304 CONO RC zwieszane – CONO RC

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

otwór montażowy

Kolor

7 W

305 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 87 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

kod produktu

CONO SM zwieszane – CONO SM

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

7 W

305 lm

3000 K

brak

natynkowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

kod produktu

456566

456542

456559

896082

896068

896075

1:4 1:4

78

Ø 72

3
3

Ø 120

78

Ø 72

3
1

Ø 79



OXYLED | 307OXYLED | 306 BOSA RC zwieszane – BOSA RC

456603

456597

kod produktu

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

otwór montażowy

Kolor

7 W

305 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 87 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

BOSA SM zwieszane – BOSA SM

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

7 W

305 lm

3000 K

brak

natynkowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

456580

456573

kod produktu

1:6 1:6

Ø 27

3
1

3
5

0

Ø 79

Ø 27

3
5

0
3

3

Ø 120



OXYLED | 308

8
0

0

Ø 32

6
0

0
3

1

Ø 32

Ø 79

4
0

0

Ø 32

3
1

Ø 79

3
1

Ø 79ARTA SM zwieszane – ARTA SM

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

7 W

213 lm

3000 K

brak

natynkowy

S

M

L

456610

456634

456658

456627

456641

456665

kod produktu

S / M / L

1:6



OXYLED | 310

4
0

0

Ø 32

3
3

Ø 120

6
0

0

Ø 32

3
3

Ø 120

8
0

0

Ø 32

3
3

Ø 120ARTA RC zwieszane – ARTA RC

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

otwór montażowy

Kolor

7 W

213 lm

3000 K

brak

podtynkowy

Ø 87 mm

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
18°

 
30 000 h

 
90

S

M

L

895948

895962

895986

895955

895979

895993

kod produktu

S / M / L

1:6



OXYLED | 312OSMA zwieszane – OSMA

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

5 W

350 lm

3000 K

brak

natynkowy 456269

456276

kod produktu

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
50°

 
30 000 h

 
80

1:6

Ø 72

13
6

77
13

5

Ø 59



OXYLED | 314LAREDO zwieszane – LAREDO

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

S / M

12 W

2 × 480 lm

3000 K

brak

natynkowy

L

18 W

480 lm + 760 lm

3000 K

brak

natynkowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36° + 180°

 
30 000 h

 
80

890943

890950

890936

kod produktu

S

M

L

S / M / L

1:10

14
4

76
4

5

Ø 100

Ø 50Ø 50Ø 50

Ø 298

Ø 400

14
4

76
4

5

Ø 100

Ø 600

14
4

76
4

5

Ø 100



OXYLED | 317

458102

458096

458126

458119

3000 K

4000 K

458065

458058

458089

458072

36°

36°

36°

36°

50°

50°

50°

50°

kod produktu

CAMPANA zwieszane – CAMPANA

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36° / 50°

 
50 000 h

 
90

Moc

Strumień świetlny

Temperatura barwowa

Funkcja ściemniania

Sposób montażu

Kolor

16 W

1600 lm

3000 K / 4000 K

brak / opcjonalnie

natynkowy

1:10

28
5

5
7

3
8

5

Ø 170

Ø 280



OXYLED | 319OXYLED | 318CROSTI MUNERA SM zwieszane – CROSTI MUNERA SM

S / L

Moc

Oprawka

Sposób montażu

Kolor

50 W

E27

natynkowy

S

L

459406

459420

459413

459437

kod produktu

1:6

Ø 79

3
1

Ø 55

Ø 79

3
1

Ø 55

15
0

3
0

0

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

zwieszane – CROSTI MUNERA SM DUECROSTI MUNERA 
SM DUE

Moc

Oprawka

Sposób montażu

Kolor

50 W

E27

natynkowy

S / L

S

L

891483

891544

891490

891551

kod produktu

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

1:10

Ø 55

15

304

15
0

 /
 3

0
0

9
0



OXYLED | 321OXYLED | 320
zwieszane – CROSTI MUNERA SM TRECROSTI MUNERA 

SM TRE

Moc

Oprawka

Sposób montażu

Kolor

50 W

E27

natynkowy

S / L

S

L

891506

891568

891513

891575

kod produktu

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

1:10

15
0

 /
 3

0
0

Ø 55

15

480

9
0

zwieszane – CROSTI MUNERA SM QUATROCROSTI MUNERA 
SM QUATRO

50 W

E27

natynkowy

S

L

891520

891582

891537

891599

kod produktu

S / L

Moc

Oprawka

Sposób montażu

Kolor

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

15

Ø 55

24
0

15
0

 /
 3

0
0

1:10



OXYLED | 322CROSTI SASARI RO P zwieszane – CROSTI SASARI RO P

Moc

Oprawka

Sposób montażu

Kolor

50 W

GU10 w zestawie

natynkowy

S / L

S

L

453800

453824

453817

453831

kod produktu

1:4

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

12
0

Ø 90

14
5

Ø 90

Ø 55

3
5

Ø 55

3
5
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OXYLED | 332

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

ALAMO na szynoprzewód – ALAMO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
45°

 
30 000 h

 
90

10 W

3000 K / 4000 K

750 lm

brak

3 fazowy 891704

891728

891698

891711

3000 K

4000 K

kod produktu

1:4

96

4
4

10
2

70

12
5

Ø 72

30



OXYLED | 334

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

S40 TR na szynoprzewód – S40 TR

 
220-240 V

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
35 000 h

 
90

9,2 W

3000 K / 4000 K

739 lm

brak

3 fazowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świeceniaTrwałość
 

CRI

S / M / L / XL

M 3000 K

4000 K

L 3000 K

4000 K

XL 3000 K

4000 K

S 3000 K

4000 K

kod produktu

891155-896457

891148-896457

891216-896457

891209-896457

891193-896457

891186-896457

891254-896457

891247-896457

891179-896457

891162-896457

891230-896457

891223-896457

893050-896457

893043-896457

893074-896457

893067-896457

891155

891148

891216

891209

891193

891186

891254

891247

891179

891162

891230

891223

893050

893043

893074

893067

891155-896464

891148-896464

891216-896464

891209-896464

891193-896464

891186-896464

891254-896464

891247-896464

891179-896464

891162-896464

891230-896464

891223-896464

893050-896464

893043-896464

893074-896464

893067-896464

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

1:4

Ø 40

4
4

162 30

10
5

3
1 

/ 
15

0
 /

 2
0

0
 /

 2
5
0

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 336

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

S60 TR na szynoprzewód – S60 TR

 
220-240 V

 
IP20

 
15° / 35° / 46°

 
35 000 h

 
90

9,2 W

3000 K

739 lm

brak

3 fazowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świeceniaTrwałość
 

CRI

S / M / L / XL

XL

L

M

S

893999-897324

893982-897324

891292-897324

891285-897324

891315-897324

891308-897324

891278-897324

891261-897324

893999

893982

891292

891285

891315

891308

891278

891261

893999-897331

893982-897331

891292-897331

891285-897331

891315-897331

891308-897331

891278-897331

891261-897331

46°

46°

46°

46°

46°

46°

46°

46°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

kod produktu

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

1:4

30

9
0

3
1 

/ 
15

0
 /

 2
0

0
 /

 2
5
0

Ø 60

4
4

162



OXYLED | 338

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

S75 TR na szynoprzewód – S75 TR

S / M / L / XL

 
220-240 V

 
IP20

 
23° / 34° / 50°

 
35 000 h

 
90

9,2 W

3000 K / 4000 K

739 lm

brak

3 fazowy

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świeceniaTrwałość
 

CRI

M 3000 K

4000 K

L 3000 K

4000 K

XL 3000 K

4000 K

S 3000 K

4000 K

kod produktu

901032-896457

891025-896457

891094-896457

891087-896457

891070-896457

891063-896457

891131-896457

891124-896457

891056-896457

891049-896457

891117-896457

891100-896457

893951-896457

893944-896457

893975-896457

893968-896457

901032

891025

891094

891087

891070

891063

891131

891124

891056

891049

891117

891100

893951

893944

893975

893968

901032-896464

891025-896464

891094-896464

891087-896464

891070-896464

891063-896464

891131-896464

891124-896464

891056-896464

891049-896464

891117-896464

891100-896464

893951-896464

893944-896464

893975-896464

893968-896464

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

23°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

34°

1:4

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)

4
4

162 30

Ø 75

71
24

 /
 1

5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0



OXYLED | 341OXYLED | 340

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

FERTE TR na szynoprzewód – FERTE TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
38°

 
30 000 h

 
80

10 W

3000 K / 4000 K

750 lm

brak

3 fazowy 457174

459574

457167

459550

3000 K

4000 K

kod produktu

BALAGO na szynoprzewód – BALAGO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24°

 
30 000 h

 
80

8 W

3000 K / 4000 K

600 lm

brak

3 fazowy 891964

891957

458966

891940

3000 K

4000 K

kod produktu

1:4 1:4

70

4
3

Ø 60

Ø 24

14
0

9
4

30

70

4
4

9
0

Ø 57

30



OXYLED | 343OXYLED | 342

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

Ø 197

Ø 55

19
2

4
4

70

Ø 177

16
0

LUCENA SLIM TR na szynoprzewód – LUCENA SLIM TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

866 lm

brak

3 fazowy

18 W

4000 K

1570 lm

brak

3 fazowy

890776

893104

893807

890769

893111

893814

3000 K

4000 K

12 W

18 W 4000 K

kod produktu

LUCENA TR na szynoprzewód – LUCENA TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
120°

 
30 000 h

 
90

12 W

3000 K / 4000 K

866 lm

brak

3 fazowy

18 W

4000 K

1570 lm

brak

3 fazowy

890752

893081

893784

890745

893098

893791

3000 K

4000 K

12 W

18 W 4000 K

kod produktu

1:6 1:5

30162

4
4

Ø 177

12
3



OXYLED | 344

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

LUGO TR na szynoprzewód – LUGO TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24° 

 
30 000 h

 
90

7 W

3000 K

675 lm

brak

3 fazowy

7 W

4000 K

675 lm

brak

3 fazowy

S / M / L / XL

1:4

4
4

162 30

Ø 27

16
6

24
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

890974 890967

899847

3000 K

4000 K

890998 890981

899830

3000 K

4000 K

891018 891001

899823

3000 K

4000 K

458720 459505

899816

3000 K

4000 K

kod produktu

M

L

XL

S



OXYLED | 346

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

458010

458034

458010-898079

458034-898079

458010-898086

458034-898086

3000 K

kod produktu

45°

45°

36°

36°

60°

60°

458027

458041

458027-898079

458041-898079

458027-898086

458041-898086

4000 K 45°

45°

36°

36°

60°

60°

MONSA na szynoprzewód – MONSA

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36° / 45° / 60°

 
60 000 h

 
90

16 W

3000 K / 4000 K

1600 lm

brak / opcjonalnie

3 fazowy

1:4

70

4
4

235

Ø
 8

6

30
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

PONTE na szynoprzewód – PONTE

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
24° / 36°

 
60 000 h

 
90

16 W

3000 K / 4000 K

1600 lm

brak / opcjonalnie

3 fazowy 457914

457921

457891

457907

3000 K

4000 K

kod produktu

36°

36°

24°

24°

PATTO na szynoprzewód – PATTO

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
30 000 h

 
90

8 W

3000 K / 4000 K

600 lm

brak

3 fazowy 891421

891445

891438

891452

3000 K

4000 K

kod produktu

1:41:4

9
0

162

4
4

25

Ø 40

30

Ø 85

70

12
0

10
9

4
5

45

70
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Moc

Temperatura barwowa 

Strumień świetlny

Funkcja ściemniania

Szynoprzewód

Kolor

CROSTI ALAMO na szynoprzewód – CROSTI ALAMO

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

891735

891742

kod produktu

SASARI TR na szynoprzewód – SASARI TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

Kąt świecenia
 

Trwałość
 

CRI  
220-240 V

 
IP20

 
36°

 
30 000 h

 
80

6 W

3000 K / 4000 K

430 lm

brak

3 fazowy 895863

895887

895870

895894

3000 K

4000 K

kod produktu

1:41:4

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

96

4
4

10
2

70

12
5

Ø 72

30

Ø 90

70

4
3

98
 /

 1
4

0
 /

 1
8
2



OXYLED | 353OXYLED | 352 CROSTI BALAGO na szynoprzewód – CROSTI BALAGO

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

892008

458959

kod produktu

CROSTI ARITZO na szynoprzewód – CROSTI ARITZO

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

893821

893838

kod produktu

1:41:4

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

70

20
0

4
4

18
0

Ø 54

30

70

4
4

9
0

Ø 57

30



OXYLED | 355OXYLED | 354CROSTI LACCE TR na szynoprzewód – CROSTI LACCE TR

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

S / M / L / XL

S

M

L

890783

891377

891353

890790

891360

891346

XL 891339 891322

kod produktu

S

M

L

899854

899861

899878

XL 899885

kod produktu

1:4

na szynoprzewód – CROSTI LACCE SLIM TR

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

1:4

CROSTI LACCE 
SLIM TR

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

17
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

70

4
3

4
3

30

Ø 60 Ø 60

8
8

18
2
5
 /

 1
5
0

 /
 2

0
0

 /
 2

5
0

70

4
3

30

Do tej lampy pasują:

Pierścień dekoracyjny

Akcesoria optyczne (plaster miodu /

soczewka linearna / soczewka zmiękczająca)



OXYLED | 357OXYLED | 356CROSTI MINTO na szynoprzewód – CROSTI MINTO

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

457143

457150

kod produktu

1:4

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

CROSTI RIETI na szynoprzewód – CROSTI RIETI 

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

891384

891391

kod produktu

1:4

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20

70

4
4

11
6

Ø 59

30

78

70

78

4
4

4
5

Ø 59

30



OXYLED | 358CROSTI SASARI RO TR na szynoprzewód – CROSTI SASARI RO TR 

50 W

GU10

3 fazowy

Moc maksymalna

Oprawka

Szynoprzewód

Kolor

S / L

S

L

895788

895801

895795

895818

kod produktu

1:4

2828

4
1

24 24

70

12
0

Ø 90

4
1

70

14
5

Ø 90

Napięcie
 

Klasa ochrony
 

 
220-240 V

 
IP20



Podane w katalogach wymiary oraz 

informacje techniczne mają charakter 

jedynie informacyjny. Rzeczywiste dane 

mogą się nieznacznie różnić ze wzglę-

du na procesy produkcyjne. Informacje 

techniczne zawarte na stronie www, 

w kartach katalogowych oraz w instruk-

cjach montażu mają pierwszeństwo 

przed informacjami z katalogów.

OXY LIGHT POLSKA zastrzega sobie 

prawo do zmiany przedstawianych 

materiałów i parametrów technicznych 

produktów bez wcześniejszego 

powiadomienia.

OXY LIGHT POLSKA nie ponosi 

odpowiedzialności za możliwe błędy 

w druku. Zdjęcia są chronione prawami 

autorskimi. Na zdjęciach pokazane jest 

poglądowe przedstawienie produktów 

oraz kolorów.

Informacje zawarte w katalogu 

nie stanowią oferty handlowej, 

w tym rozumieniu art. 66 § 1 

Kodeksu Cywilnego.
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